
Naam                   Vragen of opmerkingen:  

            

Email

Telefoonnummer

dikte van de EPS isolatiechape

De te behandelen ruimte

Totaal m2:                                     Premie(s):                              €/m2

Deze werken zullen uitgevoerd worden tegen de volgende prijs: 

Eenheidsprijs (ex BTW):                                                       €/m2

Totaal order (excl. BTW):    €           Totaal order (incl. BTW)                             € 

    

            met toegepast BTW tarief = 

Voor we een offerte maken, bespreken we met u de  

mogelijkheden qua vloeropbouw en de door u gewenste  

isolatiewaarde. U krijgt daarna een vrijblijvende offerte  

voor vloerisolatie.

Ook IsoPearls 
spouwmuurisolatie

IsoPearls produceert en plaatst ook 

spouwmuurisolatie met EPS-korrels. De met carbon verbeterde 

geëxpandeerde polystyreenparels worden met een watergedragen 

bindmiddel in uw spouwmuur geblazen. Bij het opstapelen vullen 

de parels elke cm2 van uw spouwmuur met spouwisolatie.  

Na droging van het watergedragen bindmiddel vormen de parels 

een homogen isolatieplaat, die blijvend vormvast is.  

De spouwisolatie is vochtwerend, niet-vochtabsorberend en 

dampdoorlatend.  

 

Meer informatie op www.isopearls.be.

Gratis
diagnose
voor uw 

spouwmuur

U bespaart jaarlijks gemiddeld 325 m3 gas 

met een uitvullingslaag in een standaard 

eengezinswoning. 

Vloerisolatie 
voor nieuwbouw  
en renovatie

Vloerisolatie maakt uw woning warmer, comfortabeler & droger.

U heeft daardoor minder last van ongedierte en schimmels. 

Dus minder ademhalingsklachten en verkoudheden.

Aanvraag advies & offerte vloerisolatie  

Vul hieronder uw gegevens in en  
stuur uw vrijblijvende offertevraag naar:

Centrum-Zuid 1511, 3530 Houthalen-Helchteren.

T +32 (0)11 51 57 88 of E info@isopearls.be

Expand your imagination...  
we make it!

Gratis 

advies voor uw 

vloerisolatie
FloorPro LL

Floor DIY

Floor Extreme

λ    Lambda reduction system, FloorPro LL, Floor DIY en Floor Extreme zijn producten van IsoPearls BV, Centrum-Zuid 1511, 3530 Houthalen-Helchteren



De   8   voordelen van een vloerisolatie  
en uitvullingslaag in één met nieuwe  

EPS-korrels van Isopearls

Enkel en alleen gebruik van nieuwe EPS parels met een zeer lage 

Lambda-waarde: 0,031 W/mk (losse EPS-parels). Isolerend  

vermogen tot 20% hoger, dan bij vloerisolatie met van container-

parken gerecycleerde EPS-korrels. 

Isolerende uitvullingslaag met 
nieuwe polystereenkorrels
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Behaaglijk warm 
 
Er gaat minder warmte verloren, omdat de warmte-over-

dracht met de ondervloer en tussen verdiepingsvloeren 

vermindert. U kunt de onderverdieping lager verwarmen 

(kruipruimte, kelder of tussen twee verdiepingen), omdat 

er minder warmteverlies naar boven is.

Geluidsisolerend

Dempt contactgeluiden van voetstappen en schuivende 

stoelen. De geluidsoverdracht van hoge en lage tonen 

vermindert tot 23 decibel. Ideaal bij Verdiepingsvloeren in 

appartementen, kantoren, ziekenhuizen en rusthuizen.

Vochtongevoelig 
 

Vloerisolatie beschermt uw vloer tegen aantasting door 

vocht en maakt uw woning droger. Daardoor krijgt u 

minder last van schimmels en huisstofmijt. Dat vermindert 

ademhalingsklachten en verkoudheden.

Hoge besparing op 
energiekosten

 
Reken voor een standaard eengezinswoning op een  

gemiddelde besparing van 325m3 gas per jaar.
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        100% naadloos geïsoleerd

Omdat de isolerende uitvullingslaag vloeibaar is als we ze 

aanbrengen, zijn alle holtes onder en tussen buizen en leidingen 

100% opgevuld. Omdat de isolerende uitvullings- laag in één 

keer wordt geplaatst, hebt u dus  geen voegen of naden, zoals 

bij isolatieplaten. Zonder voegen of naden heeft u ook geen 

koudebruggen. 

Snel, egaal en drukvast 

In één keer isolatie en uitvullaag geplaatst. Betreedbaar na 

48 uur. Schuren niet nodig. Na opdroging heeft u een hard 

isolerende uitvullingslaag met een hoge drukvastheid,  

waardoor uw vloerisolatie niet verzakt.

Dunne vloeropbouw mogelijk 

Ideaal bij renovaties waar onvoldoende ruimte is voor een 

hoge vloeropbouw. 

 
  Ecologisch verantwoord

EPS is 100% recycleerbaar en bevat geen ozon afbreek- 

bare (CFK’s) en broeikasgassen ( HFK’s).

De korrels worden gemengd met  

cement, water en speciale additieven, 

waardoor een zeer lichte en harde  

isolerende uitvullingslaag ontstaat met 

een hoge drukvastheid. En dat heeft 

voordelen …

Vloerisolatie en  
uitvullingslaag in één:

Uitvulling/nivellering bij nieuwbouw

Uitvulling/nivellering van gewelven bij  

renovatie bouwwerken

Uitvulling rondom zwembaden

Terrassen en drainering in tuin- en  

landschapbouw

Ideaal bij vloerverwarming, deze kan hier 

rechtstreeks op bevestigd worden 

Nivellering en isolatielaag waar isolerende en 

akoestische eigenschappen in combinatie 

met hoge drukvastigheid belangrijk zijn. 

Hoge besparing op energiekosten

Snel, egaal en vormvast

Geluidsisolerend

Na 48u betreedbaar

beproefd intern, bij eps-leveranciers en/of bij Europees erkende certificatie instelling WTCB, volgens de huidige normen EN 12667 & EN 1015-10,  

producenten op basis van cement. 
*

GEWICHT IN NATTE TOESTAND 

GEWICHT IN DROGE TOESTAND    

DRUKSTERKTE        N/MM2

WARMTEGELEIDINGSCOËFFICIENT                W/M.K

BRANDWEERBAARHEID

180KG

95KG

0,20

0,042

A1-M0

185KG

95KG

0,14

0,037

E

200KG

110KG

0,27

0,045

A1-M0

260KG

160KG

0,31

0,050

A1-M0

240KG

150KG

0,28

0,048

A1-M0

320KG

200KG

0,35

0,055

A1-M0

400KG

260KG

0,5

0,065

A1-M0

Nu ook Floor-DIY  
in een handige  

doe-het zelf zak


